


Geohumus ist ein neuartiger, in Deutschland hergestellter Bodenhilfsstoff, mit ausgezeichneten Wasser- 

speichereigenschaften. Dabei handelt es sich um ein patentrechtlich geschütztes Hybridmaterial, 

bestehend aus superabsorbierendem organischen Polymer und Vulkangesteinsmehlen, Tonmineralien 

und Silikaten (mineralische Komponenten). Geohumus ist ein Granulat, das selbst bei hoher Wasser- 

speicherkapazität seine Strukturstabilität im Boden behält. Verantwortlich für die Speicherung von 

pflanzenverfügbarem Wasser ist die organische Komponente, während die mineralischen Inhaltstoffe, 

neben ihrer Düngewirkung, für die Strukturstabilität des Granulats sorgen und bei Wasseraufnahme 

die Gel-Bildung im Boden verhindern. Das Quellen und Ausdehnen der Granulate bei Wasseraufnahme ist ein 

weiteres Attribut von Geohumus, aus dem sich die vielfachen bodenverbessernden Wirkungen ableiten. 

Geohumus – in Boden und Substrat
Geohumus verbessert die Wasserversorgung der Pflanzen, so dass sie 
nicht so schnell austrocknen und verwelken. Dafür wird Geohumus direkt 
in den Boden oder in das Substrat eingemischt und speichert etwa das 
40-fache des Eigengewichtes an Wasser. Die Wirkung hält 3-5 Jahre. 

Wasserersparnis – weniger Pflegeaufwand
Geohumus quillt auf wie ein Schwamm und absorbiert das Wasser, das 
sonst durch Versickerung verloren geht. Es muss nicht so häufig bewäs-
sert werden, im Schnitt kann jedes dritte Gießen eingespart werden.

Bodenstruktur und Bodenleben
Das Quellen und Schrumpfen bei Wasseraufnahme und -abgabe lockert 
den Boden. Durch die Verbesserung der Bodenstruktur wird das Boden-
leben stimuliert und die Nachlieferung von Pflanzennährstoffen begün-
stigt. Geohumus erzeugt für die Pflanze ein günstiges Milieu reich an 
Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen.

Bessere Nährstoffausnutzung
Mit dem absorbierten Wasser werden auch die darin gelösten Nährstoffe 
im Wurzelbereich gespeichert und können damit effizienter genutzt  
werden. Die Nährstoffauswaschungen werden deutlich reduziert.

Weniger Ausfälle
Geohumus mindert den Umpflanzschock durch Stimulation des Wurzelwachstums nach erfolgtem Umtopfen 
bzw. Verpflanzen. Geohumus reduziert dadurch die Ausfallquoten in der kritischen Anwachsphase nach 
Neuanpflanzungen im Freiland.
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Umweltverträglichkeit
Geohumus ist absolut unschädlich für Gesundheit und Umwelt. Das ist das Ergebnis zahlreicher  
toxikologischer und ökotoxikologischer Gutachten. Mechanische Bearbeitung sorgt für die physikalische 
Zerkleinerung der Geohumus-Aggregate, während Pilze und Bakterien für den biologischen Abbau des 
Materials sorgen können.

Container, Ampeln, Kübel
6 g (10 ml) Geohumus/ Liter Pflanzgefäßvolumen. Geohumus auf die Erde im Bodenbereich ausbringen, 
etwas vermischen und die Pflanze einsetzen. Verbleibendes Topfvolumen mit Pflanzerde auffüllen und 
verdichten.
Wichtiger Hinweis! Pflanzgefäße anschließend bis zur Sickerwasserbildung wässern. Nach kurzer Zeit erneut 
bis zum Auftreten von Sickerwasser gießen. Nun ist Geohumus funktionsfähig.

Blumenbeete
6 g (10 ml) Geohumus/Liter Pflanzloch. Geohumus in die Erde unter den Ballen einbringen und vermischen, 
Pflanze einsetzen, verbleibenden Raum mit Erde auffüllen und verdichten. 
Gründlich wässern!

Anwendungsempfehlung

Die o. g. Werte sind als Empfehlungen gedacht. Standortbedingte Faktoren wie Klima, Boden- und Wasserqualität 
können zu Abweichungen führen. Wir raten daher, im Bedarfsfall den qualifizierten Fachhandel, Architekten oder  
Geohumus International GmbH zu konsultieren. Überdosierungen sind zu vermeiden.

Stauden, Gehölze und Bäume	

Pflanzloch ausheben. ¼ des Aushubs wieder zurückführen und darin die empfohlene Menge Geohumus 
einmischen. Ballen in dieses Geohumus-Bodengemisch setzen und das Pflanzloch mit dem verbliebenen 
Aushub verfüllen und verdichten. 
Gründlich wässern!

Rasen
150–250 g (250-420 ml) Geohumus pro m2 Boden abstreuen und ca. 5 cm tief einarbeiten. Den  
Boden verdichten und Rasen aussäen bzw. Rollrasen auslegen. 
Gründlich wässern!

Größe des Pflanzlochs 

(Länge, Breite, Tiefe in cm):

30 x 30 x 30	 =	27 l	 162 g (270 ml) Geohumus

40 x 40 x 40	 =	64 l	 384 g (640 ml) Geohumus

50 x 50 x 50	 =	125 l	 750 g (1,25 l) Geohumus

100 x 100 x 100	 =	1 m3	 6,0 kg  (10 l) Geohumus



Technische Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Zusammensetzung der Trockensubstanz
(Durchschnittswerte in %)
Mineralische Komponenten	 75
Organisches Polymer	 25

Nährstoffe und Spurenelemente
(Durchschnittswerte in % der Trockensubstanz)
Stickstoff (N)	 0,6
Phosphor (P)	 <0,0001
Kalium (K)	 0,6
Calcium (Ca)	 2,0
Magnesium (Mg)	 1,2
Eisen (Fe)	 2,7
Kupfer (Cu)	 0,003
Mangan (Mn)	 0,048
Zink (Zn)	 0,004

Physikalisch-chemische Eigenschaften
(Mittelwerte)
Konsistenz	 fest (Granulat)
Korngröße [mm]	 5,0
Schüttdichte [kg/l]	 0,6
Trockensubstanz [%]	 71
Wasserspeicherkapazität [x-fach]	 >40*
pH (H2O)	 6,0
Farbe	 braun
Geruch	 neutral

* EDANA Testmethode zur Ermittlung der Wasserspeicherkapazität
Kontinuierliche Qualitätskontrolle durch zertifizierte Labore
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